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Fig. 1

Scorrimento di un impalcato

da ponte sulla pila (Friuli,
1978 )

Fig. 2 Scorrimento di un impalcato da ponte rispetto o
alla spalla (Friuli, 1976). e
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Fig. 3 Condizioni di possibile scorrimento per un

edificio.

Fig. 4

Scorrimento relativo di due parti

di muro separate da uno strato im-

permeabile (Friuli, 1976).
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Fig. 5> Schema dell'zpparatec di prova.
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Fig. 6 Vista dell'apparato sperimentale. L
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Fig. 7 Fogli tipo A a seguito delle prove.

Fig. 8 Fogli tipo B a sequito delle prove.
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Variazione dello scorrimento (s) nel tempo (t) per due diversi
valori della massima accelerazione del terreno (a Ps
Terremoto di Taft. max
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Fig. 15 Spettro di risposta delle accelerazioni (a, unita' g)
e scarrimenti (s) per il terremoto di Taft, con massi-

ma accelerazione del terreno scalata a 0,5 g.
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Fig. 16 Spettro di risposta delle accelecazioni (a, unita' g) e
scorrimenti massimi (s) per il teccemoto di S.Rocco, con
massima accelerazione del terreno scalataz a 0,5 g.
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Fig. 17 Variazione dello scorrimento (s) nel tempo per il

terremoto di S.Rocco, Friuli, con massima accele-
razione del terrenoc scalata a 0,5 g.
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Profili degli spostamenti totali dei piani (x), con scorrimento
della fondazione cansentito, per accelerazioni massime del ter-
renc variabili da 0,1 g a 0,8 g (Tecremoto di Taft).
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Fig. 19 Variazione della massima forza di taglio al piede del-
l'edificio (T7) in funzione della massima accelerazione
del terreno (amax) - Terremoto di Taft.






